
Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania 

Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem 

jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego 

użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla 

szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi. 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania NAKLEJEK 

MAGNETYCZNYCH 

1. Wstęp 

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami ustawy o ogól-

nych przepisach bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem instrukcji jest zapewnienie użytkowni-

kowi pełnej wiedzy na temat bezpiecznego użytkowania naklejki magnetycznej na samochód oraz 

minimalizowanie ryzyka uszkodzeń pojazdu, zagrożeń zdrowotnych i bezpieczeństwa użytkownika. 

2. Opis produktu 

Naklejka magnetyczna na samochód to produkt wykonany z materiałów magnetycznych, który po-

zwala na łatwe przymocowanie do metalowych powierzchni pojazdów mechanicznych, takich jak 

samochody osobowe, dostawcze czy ciężarowe. Produkt jest przeznaczony do stosowania jako 

tymczasowa ozdoba, reklama lub identyfikator. 

3. Przeznaczenie 

Naklejka magnetyczna na samochód jest przeznaczona do użytku wyłącznie w celach ozdobnych 

lub reklamowych na metalowych częściach pojazdu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania 

na innych powierzchniach, takich jak szkło, plastik, drewno lub materiały niemetalowe. Użycie 

naklejki na nieodpowiednich powierzchniach może prowadzić do jej uszkodzenia lub nieefektyw-

nego mocowania. 

4. Instrukcje bezpieczeństwa 

 Zastosowanie na odpowiedniej powierzchni: Naklejka magnetyczna powinna być stoso-

wana wyłącznie na powierzchniach metalowych, np. karoserii samochodu. Nie należy jej 

stosować na powierzchniach, które nie są magnetyczne (np. szkło, plastik, kompozyty), po-

nieważ może to skutkować niestabilnym przymocowaniem naklejki, co stanowi zagrożenie 

podczas jazdy. 

 Mocowanie: Przed nałożeniem naklejki magnetycznej na pojazd, upewnij się, że po-

wierzchnia, na której będzie umieszczona, jest czysta i sucha. Brud, kurz, woda lub inne za-

nieczyszczenia mogą osłabić siłę magnetyczną, prowadząc do nieodpowiedniego przymo-

cowania naklejki, co może skutkować jej odpadnięciem w trakcie jazdy. 

 Sprawdzanie przymocowania: Po umieszczeniu naklejki magnetycznej na samochodzie, 

przed rozpoczęciem jazdy, należy sprawdzić, czy jest ona dobrze zamocowana. Naklejka nie 

powinna się przesuwać ani odklejać. W przypadku jakiejkolwiek niestabilności należy na-

tychmiast usunąć naklejkę i ponownie ją zamocować. 

 Usuwanie naklejki: Naklejkę magnetyczną należy delikatnie zdjąć, unikając szarpania lub 

używania nadmiernej siły, co mogłoby uszkodzić naklejkę lub powierzchnię pojazdu. Jeśli 

naklejka pozostaje na dłuższy czas, może dojść do jej przyklejenia się do powierzchni po-

jazdu, co może prowadzić do trudności w jej usunięciu. 



 Ochrona lakieru pojazdu: Długotrwałe przymocowanie naklejki magnetycznej na po-

wierzchni pojazdu może prowadzić do pozostawienia śladów na lakierze, szczególnie w 

przypadku, gdy pojazd był narażony na działanie wilgoci lub wysokich temperatur. Zaleca 

się regularne usuwanie naklejki i sprawdzanie stanu lakieru. 

 Użycie w odpowiednich warunkach atmosferycznych: Naklejki magnetyczne nie są przy-

stosowane do ekstremalnych warunków atmosferycznych, takich jak silne opady deszczu, 

śniegu czy wysokie temperatury. Należy unikać ich stosowania w takich warunkach, ponie-

waż może to wpłynąć na skuteczność magnetyzmu i trwałość produktu. 

 Bezpieczeństwo w trakcie jazdy: Należy pamiętać, że naklejki magnetyczne mogą wpły-

wać na aerodynamikę pojazdu. Zaleca się, aby były one stosowane w miejscach, które nie 

zakłócają widoczności kierowcy ani nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy (np. nie należy 

umieszczać naklejek na szybach). 

 Zabezpieczenie przed kradzieżą: Naklejki magnetyczne mogą zostać łatwo usunięte z po-

jazdu. Należy zachować ostrożność w przypadku pozostawiania pojazdu w miejscach pu-

blicznych, aby uniknąć kradzieży naklejki lub jej zniszczenia. 

 Naprawy i uszkodzenia: Naklejka magnetyczna nie wymaga szczególnych napraw. W 

przypadku uszkodzenia (np. rozerwania materiału lub odklejenia warstwy magnetycznej), 

produkt należy wymienić na nowy, aby zachować pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo. 

5. Postępowanie w przypadku awarii 

 Niedostateczne przyleganie: Jeśli naklejka magnetyczna nie przylega prawidłowo do po-

jazdu, należy upewnić się, że powierzchnia pojazdu jest czysta i sucha. Należy również 

sprawdzić, czy naklejka nie jest uszkodzona. Jeśli problem nie ustępuje, należy wymienić 

naklejkę na nową. 

 Uszkodzenie materiału: W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń naklejki ma-

gnetycznej (np. pęknięć, odkształceń), należy ją natychmiast usunąć, aby uniknąć dalszych 

uszkodzeń pojazdu lub samego produktu. Uszkodzoną naklejkę należy wymienić na nową. 

6. Utylizacja 

Naklejka magnetyczna na samochód powinna być utylizowana zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami dotyczącymi odpadów. Produkt nie jest uznawany za odpad niebezpieczny, ale należy go zuty-

lizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu materiałów magnetycznych lub 

plastikowych. 

7. Informacje kontaktowe 

W przypadku pytań dotyczących użytkowania produktu lub potrzeby uzyskania wsparcia, prosimy 

o kontakt z producentem lub autoryzowanym dealerem. 

 

 

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń 

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii 

urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych 

zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, 

przestrzegając wskazanych środków ostrożności. 


